Amateur - Radio - Umsetzer vom 70cm- auf das Zm-Band
Von OM Claus Neie, DL 7 QY, Martin-Luther-Strasse 121, 1 Berlin 62

Technische Daten des Transponders:

Ansprechbereich: 432,00 - 432,20 MHz :
Abstrahlbereich: 145,30 - 145,50 MHz, linear, ohne Seitenbandumkehr.

Ausgangsleistung auf 2 m: 0,8 Watt HF

Antennen fiir Sendung und Empfang: Je eine Doppel-Quad-Antenne (0 dB gain),
rundstrahlend.

Baken-/Telemetriefrequenz: 145,25 MHz

Baken-/Telemetrie-Ausgangsleistung: 50 mW HF

Beschreibung der einzelnen Funktionsgruppen

UHF-Empfangsteil

Das Eingangsbandfilter bietet zundchst eine Grobselektion mit einer Band-
breite von etwa 4 MHz. Das emfangene UHF-Signal wird in Z Stufen verstarkt.
Die Transistoren (Tl, T2) arbeiten in Basisschaltung. Die Eingangsemp-
findlichkeit (Tl1) betrdgt etwa 5 dB (f).

Der 1. Oszillator erzeugt die Frequenz 95,5833 MHz. Die Betriebsspannung fur
den Transistor T5 wird iiber den Transistor T7 und die 2Z-Diode D1 auf 11l Volt
konstant gehalten. Mit T6 wird das Oszillatorsignal verdreifacht und iber
ein Bandfilter (freg = 288 MHz) in den Mischer (T4) ausgekoppelt. Dort ent-
steht die 1. 2ZF von 145,3 bis 145,5 MHz. Nach guter Slektion durch ein
2-Kreis-Bandfilter gelangt das "Transpondersignal" auf den 2. Mischer. Die

Gesamt-Durchgangsverstiarkung bis zu diesem Punkt betragt 35 dB.

ZF-Verstarker

Der ZF-Verstiarker hat die Aufgabe, das Transpondersignal auf die Bandbreite
von 200 kHz zu reduzieren. Der 2. Oszillator schwingt auf der Frequenz 44,9
MHz. Nach Verdreifachung durch T20 gelangt das Signal (f = 134,7 MHz) auf die
beiden Gates von T21 und T22. Hinter diesen Transistoren steht zweimal das
gleiche Signal, jedoch riickwirkungsfrei getrennt, zur Verfugung. Von T21 ge-
langt es nun in den 2. Mischer (T8). Am Drain wird die 2. 2ZF (f = 10,6 - 10,8)
ausselektiert. Der kapazitive Spannungsteiler in diesem Schwingkreis greift
das 10,7-MHz-Signal mit Z = 300 Ohm ab. Das ist der Eingangswiderstand des
nachfolgenden keramischen Filters, welches die Gesamtbandbreite des Trans-
pondersignals bestimmt. Diese liegt bei 200 kHz/3 dB bzw. 700 kHz/50 dB.

Drei weitere ZF-Verstiarkerstufen (T9, T10, Tll) folgen. Das nunmehr beil

einer Durchgangsverstidrkung von etwa 100 dB liegende Transpondersignal ge-
langt nun zum nachsten Mischer.

Treiber und PA

Der 3. Mischer (Tl14, T15) ist ein Eintakt-Gegentakt-Mischer. Der Eingang der
von T22 kommenden Injektfrequenz wirkt fiir die Eingangsfrequenz 10,7 MHz als
FuBpunkt (KurzschluB). Der Drainschwingkreis koppelt nun das 2m-Signal aus.
In T16 wird es weiter verstirkt und gelangt danch zum PA-Transistor (T17,
2N3866). Die HF-Ausgangsleistung betragt jetzt 0,8 Watt, die Gesamt-Durch-
gangsverstdarkung etwa 150 dB.






























